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Введение
На уроках технологии мы знакомимся с различными видами обработки древесины и металла и изготовление из них поделок. Особенно интересной мне показалась тема «деревянного дома». Поэтому темой творческого проекта «Дачный дом из древесины». Почему именно дачный, в будущем свою жизнь не представляю без работы на земле. После насыщенной трудовой недели, городской суеты лучшим отдыхом будет время, проведенное на даче.
1. Осознание основной проблемной области

 Дом на участке является естественной и неотъемлемой частью жизни каждого дачника. Дача является не только местом для выращивания ягоды, овощей и фруктов, но и хорошим местом для отдыха. Поэтому необходим дачный домик. При проектировании дачного домика недостаточно иметь рисунки, чертежи, схемы. С их помощью трудно проверить практичность, удобства домика. Поэтому я прибег к макетированию. Знания, полученные в процессе изучения технологии обработки древесины, оказались достаточными для того, чтобы изготовить макет домика. Все основные операции по обработке и отделке древесины мне уже знакомы. С некоторыми из них можно познакомиться в процессе предстоящей работы. А главное, эта работа способствует развитию творческого начала, которое в будущем поможет стать хорошим хозяином. Рационально использовать материалы, для семьи и дома.
Цель – посчитать затраты на материал для изготовления домика.

Задачи:
· Краткое определение дизайнерской задачи.

· Оценить свои возможности в проектной деятельности.

· Применить знания и умения, полученные на уроках технологии.

· Создать эскиз и выбрать технику изготовления.

· Закрепить приемы и навыки работы.

· Оценить проделанную работу.

2. Основная часть.

2.1. Дизайн спецификация

Предмет интерьера

· -недорогой

· -небольшого размера

· -изготовлен из экологически чистого материала

· - аккуратно изготовлен

· - правильная цветовая гамма
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2.2. Выбор формы крыши.Банк идей

2.3. Опрос общественного мнения

· родственники
· одноклассники
· друзья
· учителя
Вывод: по итогам опроса общественного мнения больше всего получил рисунок №2. Одноэтажный дом, с двухскатной крышей.
2.4. Материалы и инструменты для работы.
Строительство дома из дерева требует тщательного предварительного расчёта и составления максимально подробной сметы. Любая большая стройка связана со значительными расходами, и важно изначально правильно оценить финансовые возможности и представлять все будущие затраты. Важной статьёй расходов является фундамент, но самой дорогой частью станет непосредственно сама «коробка», поэтому нужно выполнить предварительный расчёт материала на дом из бруса. При этом желательно посоветоваться с профессиональным архитектором и строителями, знающими реальные цены на рынке материалов. Какой брус выбрать для строительства. Предварительно нужно выбрать материал для дома из бруса. Он различается и по характеристикам, и по стоимости: Самый дешёвый вариант – обычный брус естественной влажности. Он наиболее распространённый. Есть другие виды бруса высушенный брус, профилированный брус,клеёный брус – но этоболее дорогой вид материалов и стоимость домика существенно возрастёт. Я выбрал обычный брус. Чтобы стены были ровные, без щелей между венцами, не требующей дополнительной внутренней отделки, брус прострагиваю, ряды скрепляю шкантами. Важные моменты при расчёте материала. Если нужно построить дом из бруса, расчёт материалов всегда будет приблизительным. К полученной величине обязательно нужно прибавить минимум 15%, которые потребуются для обрезков, порчи, обустройства углов и т. д. Брус требуется не только для возведения коробки, но и для установки стропил, лаг пола, перекрытий и т. д. В итоге при окончательных расчётах количество бруса увеличивается примерно на пятую часть. Расчёт материалов должен учитывать не только закупку самого бруса. Потребуется доска для сооружения чернового и чистового пола заданной площади.
2.5. Организация рабочего места.

Рабочее место - первичное и основное звено производства, рациональная его организация имеет важнейшее значение во всем комплексе вопросов научной организации труда. Именно на рабочем месте происходит соединение элементов производственного процесса - средств труда, предметов труда и самого труда. На рабочем месте достигается главная цель труда - качественное, экономичное и своевременное изготовление продукции или выполнение установленного объема работы.
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2.6. Правила безопасности во время работы.

[image: image5.jpg]YEPHOBOW NOA
GEPESHAA AOCKA 25X100mm





2.7. Экологическое обоснование проекта
В природе много материалов пластмасса, древесина, резина, железо, но для своей работы я выбрал древесину, потому что этот материал экологически чистый. При работе с деревом не выделяются вредные вещества для организма человека. Нет ни каких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоёмы.

2.8. Экономическое обоснование проекта
1.Расчёт фундамента – непростое дело, для этого нужно учесть все факторы – вес здания, его площадь, особенности грунта. Но приблизительно разобраться, сколько нужно винтовых свай на дом –  вполне доступная практика.

Адекватная частота расположения винтовых свай для брусового или бревенчатого дома – через каждые два метра. Для расчёта фундамента строения 6х4 производим простые вычисления и получаем результат – 3 ряда по четыре сваи. Данный вариант – самый надёжный, подходящий для нестабильных, плывущих и сыпучих грунтов. Одна свая стоит около двух тысяч рублей, 12 * 2 = 24000 рублей.
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2.Расчёт материала для постройки сруба из бруса. Можно посчитать материал по следующим параметрам: Сечение бруса. Оно зависит от требуемой теплопроводности: для дома без дополнительного утепления требуется брус с сечением 150х150 мм. Размеры дома.  Проект представляет собой здание из бруса размером 6х4 метра, так как он позволит не соединять брус между собой.  Высота от пола до потолка составляет 2,5 м, чтобы потом не ограничивать себя в выборе мебели. При разработке проекта здания в чертежах указываются размеры оконных и дверных проёмов, эти значения используют-для-расчётов.
  На простом примере выполняю несложные расчеты. Расчёт материалов для дома из бруса требует сделать достаточно простые вычисления, заставляющих вспомнить школьные уроки геометрии. Необходимо посчитать периметр и площадь стен здания, а потом с использованием этих величин определить требуемое количество бруса. Предварительный расчёт материала на брусовой дом: Требуется построить небольшой дом с линейными размерами 6х4х2,5 метра. Для строительства нужно приобрести обычный брус сечением 150х150 мм. В здании планируется сделать дверь с размерами проёма 800х2000 мм, кроме того, в нём будет три окна размером 1000х1400 мм. Переходим к расчётам: Периметр дома: 6*2 +4*2 = 20 метров. Умножаем это значение на высоту: 20*2,5 = 50 кв. метров – общая площадь стен. Вычисляем площадь окон. Умножаем 0,8 * 2 = 1,6 кв. м. – площадь двери, 1,0 *1,4 * 3 = 4,2 м. – площадь трех окон. Эти величины нужно вычесть из общей площади стен: 50 – 1,6 – 4,2 =44,2 кв. м. – это площадь дома. Поскольку толщина бруса, составляет 0,15 метра, объём стен вычисляем следующим образом:44,2 * 0,15 = 6,63 кубометров бруса потребуется для строительства сруба. Округлим до 7 кубов. Поскольку один куб пиломатериала на сегодняшний день составляет около 6 тысяч рублей, то 7 * 6= 42000 рублей.
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3. Расчёт материала на пол.
1.Лаги

Полы должны лежать на лагах. Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще  всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола.
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Лаги устанавливают через 60- 80 сантиметров, используя брус. Так- как у нас дом 6*4 метра нам понадобится 7 брусьев 150*150 мм. Так как брус длиной 4 метра, то 4*7*0.15*0.15=0,63 кубометров понадобится для лаг. Округлим до 0,7 кубометра * 6= 4200 рублей.

Под лаги забивают чёрновой пол, на который укладывают утеплитель.

2.Чёрновой пол.

Для чёрного пола необходима доска 6*0,1*0,025 метра. Нам понадобится 40 досок. 40*6*0.1*0.025= 0.6 кубометра *6=3600 рублей.
3.Минеральный утеплитель.

При выборе утеплителя необходимо посмотреть сколько квадратных метров в упаковке. Шесть квадратных метров утеплителя в нашем магазине стоит 600 рублей. Нам необходимо 36 квадратных метра. 4*600=2400 рублей.
4. Изоспан

ИзоспанА.Обладает свойством избавлять подкровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Есть разновидность с огнезащитными добавками (маркировка ОЗД), назначение которой не только защищать от ветра и влаги, но также предупреждать случайное возгорание, например, при проведении сварочных работ.

Изоспан В. Мембрана-паробарьер. Её нужно укладывать, чтобы защитить утеплитель от проникновения конденсата со стороны помещения.

Иоспан А стоит 1600 рублей на 70 квадратных метра.

Изоспан В стоит 1200 рублей на 70 квадратных метра.

Нам необходимо 24 квадрата на пол, остальное понадобится на потолок. 1600+1200=2800 рублей.
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5.Чистовой пол

На пол будем укладывать доски размерами 6*0.15*0.05 метра.

Ширина пола 4 метра делим на 0.15 = 27 досок.

27*6*0.15*0.05=1.2 кубометра*6000 рублей= 7200 рублей
4. Расчёт материала на потолок.
Доски на потолок необходимо крепить к потолочным балкам. Балки представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще  всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный .

Балки устанавливают через 60- 80 сантиметров, используя брус. Так- как у нас дом 6*4 метров нам понадобится 7 брусьев 150*150 мм. Так как брус длиной 4 метра, то 4*7*0.15*0.15=0,63 кубометра понадобится для лаг. Округлим до 0,7 кубометра * 6= 4200 рублей.

Доски закрепляют на балки , на которые укладывают утеплитель.

2.Доски для потолка.

Для потолка необходима доска 6*0,1*0,025 метра. Нам понадобится 40 досок. 40*6*0.1*0.025= 0.6 кубометра*6=3600 рублей.
3.Минеральный утеплитель.

При выборе утеплителя необходимо посмотреть сколько квадратных метров в упаковке. Шесть квадратных метров утеплителя в нашем магазине стоит 600 рублей. Нам необходимо 24 квадратных метра. 4*600=2400 рублей.
5. Расчёт материала на крышу.
1. Гидроизоляция.

Основная функция гидроизоляционного слоя – обеспечение защиты кровли от контакта с влагой, так как она оказывает разрушающее воздействие на стройматериалы.

Гидроизоляция кровли выполняет следующие функции:

Исключает проникновение талой и дождевой воды;

Поддерживает слой утеплителя в хорошем состоянии;

Предотвращает скопление конденсата в теплоизоляционном слое;

Защищает подкровельное пространство от грязи и пыли.

ИзоспанА.Обладает свойством избавлять подкровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Есть разновидность с огнезащитными добавками (маркировка ОЗД), назначение которой не только защищать от ветра и влаги, но также предупреждать случайное возгорание, например, при проведении сварочных работ.

Иоспан А стоит 1600 рублей на 70 квадратных метра. Нам понадобится 2 рулона. 1600*2=3200 рублей.
2. Затяжка и мауэрлат.

Материал для изготовления этих элементов мы возьмём брус 6*0.15*0.15

 Необходимо 4 бруса 4*6*0.15*0.15=0.54 кубометра*6000=3240 рублей.
3. Обрешётка.

Для обрешётки нам понадобится 5 досок на один скат, и 5 на другой.

Размеры 6*0.1*0.025*10=0.15 кубометра*6000= 900 рублей.
4. Стропила.

На стропила используем брус размерами 6*0.1*0.15, нам понадобится 8 брусьев, то 6*0.1*0.15*8=0.72 кубометра*6000=4320 рублей.
5. Кровельный материал.

Площадь кровли составляет 36 квадратных метров. В наше магазине 1 квадратный метр стоит 300 рублей*36=10800 рублей.
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мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

6. Подсчёт расходов на само резы.
Для закрепления чернового пола и потолка нам понадобятся само резы по дереву длиной 50 мм. Нам необходимо 1000 шт. Цена за шт. 50 копеек, итого 500 рублей.
Для закрепления чистового пола нам понадобятся само резы по дереву длиной 100 мм. Нам необходимо 500 шт. Цена за шт. 80 копеек, итого400 рублей.
Затраты на материал :
Вывод: В итоге у нас получилась сумма 119760 рублей. Мы подсчитали затраты на материал фундамента, сруба, пола, потолка и крыши. Конечно, что бы доделать домик до жилого, необходимо ещё много материала, это только начало.

3. Заключение
3.1. Самооценка выполненной работы
Я доволен своей работой, так как добился желаемой цели. При подсчёте затрат на материал возникали различные трудности, но я с ними справился. Я подсчитал затраты только на материал, без учёта работы.Поэтому получилась не высокая стоимость. Если строить домик своим трудом, то он обойдётся дешевле.
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